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1. Uvod 
 
Pribor za grejanje peletom Cm Pelet-set 90 (nazivnog učinka gorionika 60 do 90 kW) namenjen je za 
ugradnju na kombinovane kotlove ili kotlove na biomasu, EKO- CK P od 60, 70 i 90 kW. U ovim  
tehničkim uputstvima date su osnovne informacije o proizvodu, o pravilnom korišćenju i održavanju 
pojedinih komponenti, kao i njihove tehničke karakteristike. Komponente Cm Pelet-seta-90 savremene
su konstrukcije i dizajna, izrañene od materijala visokog kvaliteta i poseduju sve potrebne ateste. 
Montažu i puštanje u pogon Cm Pelet-seta 90 obavezno poveriti stručnoj osobi ili ovlašćenom serviseru
proizvoñača. 
Uz ove uputstvo isporučuju se još i uputstvo za montere/servisere u kojima je prikazan način 
podešavanja svih parametara pelet regulacije. 
 
 
2. Stanje kod isporuke 
 

1. pelet gorionik CPPL-90 
2. donja kotlovska vrata CPDV 60/70 za gorionik CPPL-90 (za kotlove EKO-CK P 60 i 70) te 

CPDV 90/110 (za kotao EKO-CK P 90)   
3. kotlovska regulacija CPREG 
4. transporter za pelet CPPT-90 
5. rezervoar za pelet CPSP-800 

 
2.1. Pelet gorionik CPPL-90 
 
Pelet gorionik CPPL-90 (nazivnog toplinskog učinka 60-90 kW, za kotlove EKO-CK P 60, 70 i 90, sastavljen 
je od kvalitetnih komponenti i izrañen od atestiranih materijala. U gorioniku se nalazi visokoefikasni
ventilator koji uz pomoć posebno oblikovane rešetke gorionika formira plamen kao kod klasičnih gorionika.
U gorioniku se nalazi i elektro grijač koji uz pomoć regulacije prema potrebi automatski pali pelet. 
Ugrañena fotoćelija služi za detektovanje plamena u gorioniku. Poseban oblik komore za sagorevanje
u gorioniku omogućava kvalitetno mešanje vazduha i goriva što rezultira visokom efikasnošću sagorev
anja. Ovisno o fazi rada gorionika i nameštenoj snazi, menja se broj obrtaja ventilatora, tj. dobava 
vazduha u gorionik. Gorionik je namenjen za ugradnju na donja kotlovska vrata CPDV 60/70 za gorionik
CPPL-90 (za kotlove EKO-CK P 60 i 70) te CPDV 90/110 (za kotao EKO-CK P 90) na pripremljene 
otvore. Gorionik je fabrički ožičen, potrebno ga je samo spojiti na kotlovsku regulaciju CPREG. 
 
2.2. Donja kotlovska vrata CPDV 60/70 za gorionik CPPL-90 (za kotlove EKO-CK P 60 i 70) te 
CPDV 90/110 (za kotao EKO-CK P 90) 
 
Uz pelet gorionik CPPL-90 isporučuju se donja kotlovska vrata CPDV 60/70 za gorionik CPPL-90 (za 
kotlove EKO-CK P 60 i 70), te CPDV 90/110 (za kotao EKO-CK P 90) sa otvorom prilagoñenim za pelet 
gorionik (osim u slučaju kada je isporučen kotao sa Cm Pelet-setom 90, tada su donja kotlovska vrata 
CPDV već montirana na kotao). Standardna kotlovska vrata potrebno je skinuti sa kotla i na njihovo 
mesto postaviti isporučena kotlovska vrata CPDV 60/70 za gorionik CPPL-90 (za kotlove EKO-CK P 
60 i 70) te CPDV 90/110 (za kotao EKO-CK P 90) na koja se zatim ugradi pelet gorionik. 
 
2.3. Kotlovska regulacija CPREG 
 
Sofisticirana digitalna kotlovska r egulacija CPREG vodi gorionik prema potrebi za grejanjem i 
sanitarnom vodom. Karakteristike kotlovske regulacije CPREG: mikroprocesorska regulacija, bimetalni 
sigurnosni termostat, sigurnosni presostat, mikrosklopka za donja kotlovska vrata, regulacija pali i gasi 
gorionik prema zadatim temperaturama i režimima rada, reguliše dobavu peleta preko transportera za 
punjenje, rad prema zimskom ili letnjem režimu, zaštita kotla od kondenzacije, ispis trenutnog stanja 
kotla na ekranu, ispis greški na ekranu, isporučen je senzor za kotao i senzor za sanitarnu vodu. 
U nastavku uputstva detaljno je opisan rad i način podešenja pojedinih parametara. 
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2.4. Transporter za pelete CPPT-90 
 
Transport peleta od rezervoara do gorionika vrši se pomoću transportera za pelet CPPT-90. U cevi se 
nalazi ''Arhimedova'' spirala koja uz pomoć elektromotora sa reduktorom transportuje pelet iz 
rezervoara, preko fleksibilne cevi u pelet gorionik. Elektromotor je fabrički ožičen, potrebno ga je samo 
spojiti na konektor na zadnjoj strani kotlovske regulacije CPREG. Ukoliko se strujni kabl ošteti, zamenu
istoga treba uraditi ovlašćeni serviser ili za to osposobljena osoba da se izbegne opasnost od strujnog 
udara ili oštećenja opreme. 
 
2.5. Rezervoar za pelete CPSP-800 
 
Rezervoar za pelete CPSP-800 se postavlja sa desne (preporuka) ili leve strane uz sam kotao  
EKO-CK P 60, 70 i 90. Nakon postavljanja, u rezervoar je potrebno postaviti transporter peleta. Pre
punjenja rezervoara potrebno je otvoriti poklopac koji se nalazi na vrhu rezervoara i proveriti da se u
rezervoaru ne nalaze čvrsti predmeti ili druga strana tela kojima tu nije mesto. Način sastavljanja 
rezervoara za pelet opisan je u montažnom uputstvu rezervoara za pelet. 
 
 
3. Opis komponenti i tehnički podaci 
 

 
 

Tip Cm Pelet-set  90 90 90 
Tip rezervoara CPPL  CPPL-90 CPPL-90 CPPL-90 
Toplotni učinak seta (kW) 60 70 90 
Tip kotla  EKO-CK P 60 EKO-CK P 70 EKO-CK P 90 
Volumen rezervoara za pelet (l) 800 
Visina rezervoara za pelet (mm) 1420 
Dubina rezervoara za pelet (mm) 980 
Širina rezervoara za pelet (mm) 1010 
Priključni napon (V/Hz) 230/50 
Širina kotla (mm) 620 640 690 
Donja kotlovska vrata 
CPDV 

(mm) 
CPDV 60/70 za gorionik CPPL-90 (za kotlove EKO-CK 

P 60 i 70) te CPDV 90/110 (za kotao EKO-CK P 90) 
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Fleksibilna cev koja povezuje pelet gorionik i rezervoar peleta izrañena je od plastičnog materijala 
ojačanog metalnom žicom koji se usled eventualnog povrata plamena iz gorionika prema rezervoaru
topi i sprečava ulaz plamena u rezervoar peleta. 
 
5. Gorivo 
 
Gorivo koje se koristi u kotlovima sa ugrañenim Cm Pelet-setom 90 je drveni pelet. Pelet je bio-gorivo 
proizvedeno od drvenog ostatka. Pelet može biti uskladišćen na više načina: u vrećama od 15 kg i 
1000 kg te u rinfuznom stanju u velikim rezervoarima (4 – 15 m3) ukopanim u zemlju ili u podrumskim 
prostorijama. Preporučene karakteristike peleta za loženje u Cm Pelet-setu 90: 
 

- ogrevna vrednost >= 5 kWh/kg (18 MJ/kg) 
- prečnik = 6 mm 
- max. dužina = 50 mm 
- max. postotak vlage = 12% 
- max. postotak prašine = 1,5% 

 
3 m3 peleta odgovara cca. 1000 litara loživog 
ulja 2 kg peleta odgovara cca. 1 litri loživog ulja 
 
 
6. Kotlovska regulacija 
 
Kotlovska regulacija se isporučuje u plastificiranoj metalnoj kutiji sa pripremom za ugradnju na kotlove 
EKO-CK P 60, 70 i 90. 
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9.1. Greške i mogući uzroci 
 
GREŠKA UZROK OTKLANJANJE GREŠKE 

E1 – sigurnosni 
presostat 

Prevelik otpor 
ložišta 

Proveriti zapunjenost ložišta kotla, �registara i 
dimovodnih prolaza, zapunjenost dimnjače i dimnjaka,  
da li je cevčica izmeñu presostata i vrata kotla 
pritisnuta. 

E2 – isteklo sigurnosno 
vreme potpale 

U sigurnosnom 
vremenu (12 
min.) plamen se 
nije pojavio 

Proveriti da li u rezervoaru peleta ima peleta,  
da li u pužnom transporteru ima peleta,  
da fleksibilna cev za dobavu peleta ima pad prema 
gorioniku tako da pelet može nesmetano padati u 
gorionik, 
da li je rešetka plamenika dobro postavljena u gorionik
(da nije postavljena NA elektrogrejač),  
da pelet nije prevlažan,  
da li je  pelet adekvatnih dimenzija (ovaj gorionik je
podešen za rad sa peletom prečnika 6 mm),  
da li iz gorionika duva topao vazduh (da li je
pregorio elektrogrejač),  
da li je senzor fotoćelije čist. 

E3 – Previsoka 
temperatura ulazne 
cevi peleta u gorionik 

Temperatura 
dobavne cevi
peleta na 
gorioniku viša 
je od 80°C 

Moguće zapunjenje ložišta gorionika i cevi dobave 
usled krivo podešenog vazduha izgaranja, krivo 
podešenih parametara punjenja, 
neadekvatne dimenzije ili kvaliteta peleta,  
moguća rupa na fleksibilnoj cevi ili pad fleksibilne  cevi
sa cevi dobave. 
mogući zastoj ventilatora. 

E4 – �s�e�n�z�o�r
temperature kotla 

Greška �s�e�n�z�o�r�a
temperature kotla 

Proveriti mesto stavljanja �s�e�n�z�o�ra,  
proveriti oštećenje �s�e�n�z�o�ra i kabla,  
proveriti kontakte na konektorima. 

E5 – �s�e�n�z�o�r
temperature �r�e�z�e�r�v�o�a�ra
sanitarne vode 

Greška �s�e�n�z�o�ra
temperature 
�r�e�z�e�r�v�o�a�ra san. 
vode 

Proveriti mesto stavljanja �s�e�n�z�o�r�a,  
proveriti oštećenje �s�e�n�z�o�ra i kabla,  
proveriti kontakte na konektorima. 

E6 – nestanak plamena Fotoćelija ne vidi 
plamen u ložištu 
�g�o�r�i�o�n�i�ka 

Usled nestanka peleta, dobave prevlažnih peleta, 
usled zaprl�j�a�n�e fotoćelije. 

E7 – greška memorije Zatajenje 
memorije 

Potrebno rese�t�o�vanje regulacije na �f�a�b�ričke postavke. 

E8 – zastoj ventilatora �S�e�n�z�o�r broja 
o�b�rtaja ne vidi 
okretanje 
ventilatora  

Usled zakazivanja �s�e�n�z�o�ra broja o�b�rtaja,  
usled zakazivanja ležajeva ventilatora (probati da li 
se kolo slobodno vrti),  
usled ulaska stranog tela u kolo ventilatora,  
usled izbacivanja termičke zaštite ventilatora (nakon 
hlañenja za 30°C ventilator je opet moguće pokrenuti). 

E9 – zapunjavanje    
        dobavne cevi   
        pelet�o�m 

Zapunjavanje 
dobavne cevi
pelet�o�m 

Proveriti zapunjenost rešetke �g�o�r�i�onika, ložišta 
�g�o�r�i�onika, ložišta kotla, dimnjače i dimnjaka, da li je 
rešetka �g�o�r�i�onika dobro postavljena u �g�o�r�i�oniku (da 
nije postavljena NA elektrogr�ejač), da pelet ni�j�e
prevlaž�a�n, neadekvatna dimenzija ili kvalitet peleta 
(�o�v�a�j� �g�o�r�i�o�n�i�k� �s�a�g�o�r�e�v�a� �p�e�l�e�t� �p�r�e�
�n�i�k�a 6 mm),� moguća 
rupa na fleksibilnoj cevi, krivo podešeni parametri 
punjenja, krivo podešen � v�a�z�d�u�h�  � z�a�  � s�a�g�o� r�e�v�a�n� j�e. 

E230 – pojava greške 
E2 ili E6 zbog 
nestanka struje 

Zbog nestanka 
struje u 
sigurnosnom 
vremenu (12 
min.) plamen se 
nije pojavio ili 

Provjeriti� zapunjenost� rešetke� �g�o�r�i�onika,� ložišta� �g�o�r�i�onika�,� 
�i moguće načine otklanjanje greški E2 i E6.  
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fotoćelija ne vidi 
plamen u ložištu 
�g�o�r�i�onika pre
dolaska na 
zada�ti program 

 
10. Konektori na kutiji regulacije 
 
Na kutiji �regulacije sa spoljašnje strane se nalaze konektori za spajanje regulacije sa senzorima, 
pumpama, gorionikom i el. mrežom. Na slici je prikazan raspored konektora i njihova namena. 
 
 
Slika: Prikaz konektora  
          na kutiji regulacije 
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11. Održavanje Cm Pelet-seta 90 
 
Preporuka je da se nakon svakog potrošenog �rezervoara peleta (cca. 500 kg) očisti gorionik i ložište 
kotla. Prema potrebi mogu se intervali čišćenja smanjiti ili povećati u odnosu na preporučene, što ovisi 
o kvalitetu korišćenog peleta i učestalosti paljenja/gašenja gorionika. 
 
Potrebno je proveriti:                 -  naslage na rešetci gorionika i prema potrebi ih očistiti. 
                                                 - pepeo u ložištu gorionika (ispod rešetke) – radi lakšeg čišćenja  
          izvaditi prednji poklopac gorionika (prikazano na slici). 
    - naslage u ložištu kotla i prema potrebi ih očistiti. 
    - količinu pepela u pepeljari i prema potrebi ih isprazniti. 
 

 
 

Vañenje prednjeg poklopca gorionika radi lakšeg čišćenja i ispravan položaj rešetke 

 
Jed�n�o�m godišnje potrebno je detaljno pregledati/očistiti sledeće komponente: 

- dobro očistiti plamenik, rešetku... 
- očistiti fotoćeliju 
- isprazniti i očistiti �rezervoar za pelete  
- izvaditi i očistiti transporter peleta 
Interval čišćenja za gornje stavke ovisi o kvalitetu peleta i prema tome ga treba odre��ivati 
- proveriti fleksibilnu spojnu cev i  prema potrebi je postaviti tako da fleksibilna cev za 

dobavu peleta ima pad prema gorioniku tako da pelet može nesmetano padati u gorionik 
- proveriti električne žice i spojeve te ih prema potrebi zameniti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




