Radijatorski ventili i navijci

Serije 340 - 411 - 415

Asortiman proizvoda

Za bakarne i plasti¢ne cevi: LINEA..;
Serije 340 Ugaoni radijatorski ru¢ni ventil

Serije 341 Prav radijatorski ruéni ventil

Serije 342 Ugaoni radijatorski navijak

Serije 343 Prav radijatorski navijak

Za Celicne cevi:

Serije 411 Ugaoni radijatorski ru¢ni ventil

Serije 412 Prav radijatorski ruéni ventil

Serije 431 Ugaoni radijatorski navijak

Serije 432 Prav radijatorski navijak

Za bakarne i plasti€ne cevi (sa cevnim dodatkom bez gumene zaptivke):

Serije 415 Ugaoni radijatorski ru¢ni ventil
Serije 416 Prav radijatorski ruéni ventil
Serije 435 Ugaoni radijatorski navijak
Serije 436 Prav radijatorski navijak

* 3/4" sa priklju¢kom bez gumene zaptivke

Tehnicke karakteristike:

CALEFFI

Funkcija

Ova serija radijatorskih ventila se naj¢eSce koristi za kontrolu fluida
u grejnim telima sistema centralnog grejanja.

Ovi ventili imaju priklju¢ak sa gumenim zaptivaéem koji omogucava brzo i
sigurno povezivanje na radijator.

dimenzije 3/8", 1/2" na radijator x @23 p. 1,5 na cevi
dimenzije 3/8", 1/2" na radijator x @23 p. 1,5 na cevi
dimenzije 3/8", 1/2" na radijator x @23 p. 1,5 na cevi
dimenzije 3/8", 1/2" na radijator x @23 p. 1,5 na cevi

dimenzije 3/8", 1/2", (3/4" koristi kod 401500)
dimenzije 3/8", 1/2", (3/4" koristi kod 402500)
dimenzije 3/8", 1/2", 3/4" (*)
dimenzije 3/8", 1/2", 3/4" (*)

dimenzije 3/8" x 3/8" i 1/2" na radijator x @23 p. 1,5 na cevi
dimenzije 3/8" x 3/8" i 1/2" na radijator x @23 p. 1,5 na cevi
dimenzije 3/8" x 3/8" i 1/2" na radijator x @23 p. 1,5 na cevi
dimenzije 3/8" x 3/8" i 1/2" na radijator x @23 p. 1,5 na cevi

Materijal: - Telo:
- Pecurka ventila:

- Hidraulicki zaptivac:

- Zaptivka:
- Kontrolna kapa:

Fluid:

Maksimalni procenat glikola:
Maksimalni radni pritisak:
Opseg temperature:

mesing UNI EN 12165 CW617N, hromiran
mesing UNI EN 12164 CW614N

EPDM

PTFE

ABS (RAL9010)

voda, rastvori glikola
30%

10 bar

5+1000C



Dimenzije

Kod A B C Kod A B C Kod A B C Kod A B C
340302 | 3/8" |23pl5 475 341302 | 3/8" |23pi15 47,5 342302 | 3/8" |23pl5 475 343302 | 3/8" |23pl5 47,5
340402 | 1/2" | 23p15 535 341402 | 1/2" | 23pl5 53,5 342402 | 12" | 23p15 535 343402 | 1/2" | 23pl5 53,5

Kod D E F Kod D E F Kod D E F Kod D E F
340302 | 21,5 48,5 @375 341302 24 57 @375 342302 | 21,5 39 2285 343302 24 44,5 @285
340402 | 21,5 48,5 @375 341402 24 57 @375 342402 | 215 39 ?285 343 402 24 44,5 @285

Kod A B C Kod A B C Kod A B C Kod A B C
411302 | 3/8 3/8" 48 412302 | 3/8" 3/8" 21 431302 | 3/8" 3/8" 475 432302 | 3/8" 3/8" 21
411402 | 172 12 54 412402 | 172 172" 22 431402 | 172 12 535 432402 | 172 172" 22

431500 | 3/4" 3/4" 625 432500 | 3/4 3/4" 30

Kod D E F Kod D E F Kod D E F Kod D E F
411302 20 48 @375 412302 | 465 55 @375 431302 20 38 2285 432302 | 465 44,5 2285
411402 23 48 @375 412402 | 52 55 @375 431402 23 38 @285 432402 | 52 44,5 @285

431500 25 47 @285 432500 | 595 49,5 @285

Kod A B C Kod A B C Kod A B C Kod A B C
415303 | 3/8" 3/8" 47 416303 | 3/8" 3/8" 46,5 435303 | 3/8" |23p15 47 436303 | 3/8" 3/8" 46,5
415403 | 1/2"  |23pl5 51 416403 | 12" | 23pl5 50 435403 | 1/2" |23p15 51 436403 | 172" |23pl5 50

Kod D E F Kod D E F Kod D E F Kod D E F
415303 | 21,5 48 2375 416303 | 235 55 @375 435303 | 21,5 38 2285 436303 | 235 44,5 2285
415403 | 21,5 48 2375 416403 | 24 55 @375 435403 | 21,5 38 2285 436403 | 24 44,5 @285




Konstrukcija Hidraulicke karakteristike

Ventil

Vred ti inalnih toka i ekvivalentnih duzi
Hidrauli¢ko zaptivanje vretena obezbeduju PTFE i EPDM zaptivaci. rednosti nominainih protoka 1 ekvivalentnih duzina

Ruéna kapa BAKARNE CEVI
Ruéna kapa se lako montira na vreteno samo pritiskom ruke bez bilo routorsi| cen UNTISPOLY. PRAV UGAONI
kakvih zavrtnjeva. Lako se skida u slu¢aju potrebe zamene delova. TP priucH | paieac | - Cev | Kooy el Ko, ey
(I/h) (m) (I/h) (m)
Radijatorski ventl
mﬁ'ﬁj;’f tvent 3/8" |2pis | e [ 132 | 02 | 242 | 01
m‘ﬂ‘fﬂtgfk' el g | L eno [ 132 | 08 | 242 | 02
Radijatorski ventil " 3/8"
i navijak 3/8 23pis 1012 | 132 2,7 242 0,8
?ﬁi‘ﬁﬁf?&sm ventl 1 3/gn | o3p0s | 12na | 132 | 69 | 242 | 21
;?ﬂﬁj‘;’fk' ventl 3/8" |23p1s | 1315 | 132 | 106 | 242 | 3,1
m‘?vaij‘;’fk' ventl | 3/gn | o3prs | 1ane | 132 | 155 | 242 | 46
m‘g{laijt:fk' ventl 1 3/gn | 53005 | 168 | 132 | 31,3 | 242 | 93
m‘z{/ﬁ;j‘;’fk' ventil 14 on | yspns | 0 | 217 | 03 | 399 | 0,1
Radijatorski ventl
i“i;ﬁj:f tvent 172" |23p1s | 10n2 | 217 | 1,0 | 399 | 0,3
m“a'ﬁjt:fk' ventl | 9/2v | g3pas | 1214 | 217 | 26 | 399 | 08
;?i(i:{lai.t:IESki venti 1/2" | 3p15 | 13/15 217 39 399 1,2
m‘iﬁj‘;’fk' ventl 1 g o0 | p1s | 1ans | 217 | 5,7 | 399 | 1,7
m‘?vaijt;’fk' venti 172" | 3p1s | 1618 | 217 | 11,6 | 399 | 3,4
CELICNE CEVI
PRAV UGAONI
TIP SRS mrwueac | ear Kvo,01 T Kvo,01 o
oo by | m) | ) | ()
m‘i{fﬂt;’fk' venti 3/8" | 3/8" |2 | 132 | 75 | 242 | 22
m‘g{laﬂtg’fk' ventl | qon | 120 |weams | 217 | 104 | 399 | 3,1
Navijak 3/4" | 3/4" | 2764 | 258 | 33,2 | 452 1
PLASTICNE CEVI
PRAV UGAONI
TIP FRKLIGAK | SRILUEAK UN;&EZ:“ Kvgor [rommemmi Kvg g, [remmemid
(I/h) (m) (I/h) (m)
e et zgr | | e | 132 | 08 | 242 | 02
m‘g{fij‘;fk' ventl 1 3/gn | 015 [ 10ns | 132 | 27 | 242 | 08
Radijatorski ventil B
Prikljuéak sa gumenom zaptivkom i navijak 3/8" |meis 1216 | 131 | 69 | 242 | 21
Radijatorski ventl
iliiﬂﬁj:is tvent 3/8" | 23pi1s | 1318 | 131 10,6 | 242 3,1
Priklju¢ak sa navojem za radijator ima iatorski veri
g c o Radijatorski ventil 3/8" 132 | 155 | 242 46
posebno oblikovan gumeni zaptivac. i navijak Bpls | 1418 ’ ’
Ovaj nacin spajanja garantuje zaptivanje Radiposiiventl 1 172" {15 | w2 | 217 | 03 [399 | 0,1
bez upotrebe dodatnih materijala kao $to o naviak
X Radijatorski ventil "
je teflon traka. i navijak 1/2" | 23pas | 1015 | 217 | 1,0 [ 399 | 03
:ﬁan‘zjvaijt;’fk' vent 172" | 3p1s | 1276 | 217 | 26 | 399 | 0,8
;an‘gfi‘jt;’fk' ventl | g v | mpas | 138 | 217 | 3.9 | 399 | 1,2
m‘z’vaij‘;’fk' ventl 1 9/20 | pas | rans | 217 | 57 [399 | 1,7




Ruéni regulacioni ventili, ugaoni prikljucci,
serije 340, serije 411 i serije 415
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Navijci, 3/8" ugaoni prikljucci, serije 342,
serije 431 i serije 435
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Navijci, 1/2" ugaoni prikljucci, serije 342,
serije 431 i serije 435
Ap (mmH;0) Ap (kPa)
5000 50
2000 20
1000 10
500 5
200 2
100 1
50 0,5
20 0,2
10 0,1
° g g8 8 3 g 8 8
12" Kv g1 =3991/h G (/h)
Navijci, 3/4" ugaoni prikljucci, serije 431
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Ruéni regulacioni ventil, pravi prikljucci,
serije 341, serije 412 i serije 416
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Navijci, 3/8" pravi prikljuéci, serije 343,
serije 432 i serije 436
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Navijci, 1/2" pravi prikljucci, serije 343,
serije 432 i serije 436
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Izbor prikljué¢aka
Cevni prikljucci EL

3/8”

Kod

438 3

Stezni prikljucak
za bakarne cevi
sa PTFE zaptivkom.

Prikij.0

438310 3/8”

-@10 12

438312 3/8"

-@12 12

BjmwpINEA Zmm(E |£‘ ‘ ' ' l :

Cevni prikljucci

437 0

Stezni prikljucak
za bakarne cevi
sa O - prstenom.

23 p 1.5 K« Prikij.&
= 437010 23p.1,5-@10 18
437012 23p.15-012 18

437014 23p.15-9 14 18

437015 23p.15-@15 18

437016 23p.1,5-9 16 18

e

438 0

Stezni prikljucak
za bakarne cevi

sa PTFE zaptivkom.
Kod Prikij.&
438010 23p.1,5 -@10 18
438012 23p.1,5 -@12 18
438014 23p.1,5 -@14 18
438015 23p.1,5 -@15 18
438016 23p.1,5 -@16 18
438018 23p.1,5 -@18 18

L 8 =i

681 0 [AGAL

Priklju¢ak sa prilagodljivim
precnikom za jednoslojne
i viSeslojne plastice cevi.

Kod @Unut. @Spolj.  Priklj.&
681000 23p.1,5 75-8 12-14 18
681002 23p.1,5 9-95 14-16 18
681001 23p.1,5 9,5-10 12-14 18
681006 23p.1,5 9,5-10 14-16 18
681015 23p.1,5 105-11 14-16 18
681017 23p.1,5 10,5-11 16-18 18
681024 23p.1,5 11,5-12 14-16 18
681026 23p.1,5 11,5-12 16-18 18
681035 23p.1,5 125-13 16-18 18
681044 23p.1,5 13,5-14 16-18 18

Dodatna oprema

S CUOLORSET

ZA RADIJATORE U BOJI
3680

Rucne i zastitne kape
ventila u raznim bojama.

Dostupni su u 11 boja.

Dostupni u slede¢im bojama:

ljubi¢asta RAL 3003 braon RAL 8017
slonova kost RAL 1013 crna RAL 9005
plava RAL 5015 crvena RAL 3000
Zuta RAL 1021 zelena RAL 6024
siva RAL 7035 hromiran
e 382
Priklju¢ak sa podesivom navrtkom
- a @23 p.1,5.
‘ ﬂ Hromiran.
Kod
382000 23p.1,5
3870

Sestougaoni kljug, 25 i 26 mm

Kod
387000
p 3871
. E Sestougaoni kljug, 26 i 30 mm.

Za DARCAL prikljucke 23 p.1,5
i 3/4".

Kod

387100

|, S —
[R——

—— r:l_
T 21

Kod

3871

ViSenamenski alat.
Moze se koristiti za dimenzije
od 3/8"do 1".

387127




SPECIFIKACIJE
~ Serije 340 _
Ruéni radijatorski ventil. Ugaoni prikljuéci za bakarne cevi, jednoslojne i viSeslojne plastiéne cevi 23 p.1,5 za cevi od 10 do 18 mm.

Radijatorski priklju¢ak 3/8" ili 1/2" M sa zaptivkom od EPDM. Telo od mesinga. Hromiran. Ruéna kapa je bele boje RAL 9010 u ABS.

Dvostruka zaptivka se sastoji od O - prstena na vretenu i zaptivke od PTFE. Maksimalna radna temperatura 1000C.

\_Maksimalni radni pritisak 10 bar. )
~ Serije 341 =
Ruéni radijatorski ventil. Pravi prikljucci za bakarne cevi, jednoslojne i viSeslojne plasti¢ne cevi 23 p.1,5 za cevi od 10 do 18 mm.

Radijatorski priklju¢ak 3/8" ili 1/2" M sa zaptivkom od EPDM. Telo od mesinga. Hromiran. Ru¢na kapa je bele boje RAL 9010 u ABS.

Dvostruka zaptivka se sastoji od O - prstena na vretenu i zaptivke od PTFE. Maksimalna radna temperatura 1000C.

\_ Maksimalni radni pritisak 10 bar. y
~ Serije 342 N
Navijak. Ugaoni prikljuéci za bakarne cevi, jednoslojne i viSeslojne plastiéne cevi 23 p.1,5 za cevi od 10 do 18 mm. Radijatorski

prikljucak 3/8" ili 1/2" M sa zaptivkom od EPDM. Telo od mesinga. Hromiran. Kapa je bele boje RAL 9010 u ABS. Spoljna zaptivka

se sastoji od O - prstena na vretenu. Maksimalna radna temperatura 1000C. Maksimalni radni pritisak 10 bar.

. S/
~ Serije 343 N
Navijak. Pravi prikljucci za bakarne cevi, jednoslojne i viSeslojne plastiéne cevi 23 p.1,5 za cevi od 10 do 18 mm. Radijatorski

prikljucak 3/8" ili 1/2" M sa zaptivkom od EPDM. Telo od mesinga. Hromiran. Kapa je bele boje RAL 9010 u ABS. Spoljna zaptivka

se sastoji od O - prstena na vretenu. Maksimalna radna temperatura 1000C. Maksimalni radni pritisak 10 bar.

. S/
~ Serije 411 =
Rucni radijatorski ventil. Ugaoni prikljucci za Celiéne cevi, 3/8" ili 1/2". Radijatorski prikljucak 3/8" ili 1/2" M sa zaptivkom od EPDM.
Telo od mesinga. Hromiran. Ruéna kapa je bele boje RAL 9010 u ABS. Dvostruka zaptivka se sastoji od O - prstena na vretenu i
zaptivke od PTFE. Maksimalna radna temperatura 1000C. Maksimalni radni pritisak 10 bar.

. S/
~ Serije 412 N
Ruéni radijatorski ventil. Pravi prikljucci za Celi¢ne cevi, 3/8" ili 1/2". Radijatorski prikljucak 3/8" ili 1/2" M sa zaptivkom od EPDM.
Telo od mesinga. Hromiran. Ruéna kapa je bele boje RAL 9010 u ABS. Dvostruka zaptivka se sastoji od O - prstena na vretenu i
zaptivke od PTFE. Maksimalna radna temperatura 1009C. Maksimalni radni pritisak 10 bar.

. S/
~ Serije 415 N
Rucni radijatorski ventil. Ugaoni prikljucci za bakarne cevi, jednoslojne i viseslojne plasticne cevi, 3/8" ili 23 p.1,5. Radijatorski prikljuc¢ak
3/8" ili 1/2" M. Telo od mesinga. Hromiran. Ruéna kapa je bele boje RAL 9010 u ABS. Dvostruka zaptivka se sastoji od O - prstena na
vretenu i zaptivke od PTFE. Maksimalna radna temperatura 1000C. Maksimalni radni pritisak 10 bar.

. S/
~ Serije 416 =
Rucni radijatorski ventil. Pravi prikljuéci za bakarne cevi, jednoslojne i viSeslojne plasti¢ne cevi, 3/8" ili 23 p.1,5. Radijatorski priklju¢ak
3/8" ili 1/2" M. Telo od mesinga. Hromiran. Ru¢na kapa je bele boje RAL 9010 u ABS. Dvostruka zaptivka se sastoji od O - prstena na
vretenu i zaptivke od PTFE. Maksimalna radna temperatura 1000C. Maksimalni radni pritisak 10 bar.

. S/
~ Serije 431 N
Navijak. Ugaoni prikljuéci za Celicne cevi 3/8", 1/2" ili 3/4". Radijatorski priklju¢ak 3/8" ili 1/2" M sa zaptivkom od EPDM, 3/4" bez zaptivke.
Telo od mesinga. Hromiran. Kapa je bele boje RAL 9010 u ABS. Spoljna zaptivka se sastoji od O - prstena na vretenu. Maksimalna radna
temperatura 1000C. Maksimalni radni pritisak 10 bar.

. S/
~ Serije 432 N
Navijak. Pravi prikljucci za ¢eli¢ne cevi 3/8", 1/2" ili 3/4". Radijatorski prikljucak 3/8" ili 1/2" M sa zaptivkom od EPDM, 3/4" bez zaptivke.
Telo od mesinga. Hromiran. Kapa je bele boje RAL 9010 u ABS. Spoljna zaptivka sesastoji od O - prstena na vretenu. Maksimalna
radna temperatura 1000C. Maksimalni radni pritisak 10 bar.

. S/
~ Serije 435 N
Navijak. Ugaoni prikljucci za bakarne cevi, jednoslojne i viSeslojne plasticne cevi 23 p.1,5. Radijatorski prikljucak 3/8" ili 1/2" M. Telo od
mesinga. Hromiran. Kapa je bele boje RAL 9010 u ABS. Spoljna zaptivka se sastoji od O - prstena na vretenu. Maksimalna radna

| temperatura 1000C. Maksimalni radni pritisak 10 bar. )
~ Serije 436 — — — — - - — — N
Navijak. Pravi prikljuci za bakarne cevi, jednoslojne i viSeslojne plasticne cevi 23 p.1,5. Radijatorski prikljucak 3/8" ili 1/2" M. Telo od
mesinga. Hromiran. Kapa je bele boje RAL 9010 u ABS. Spoljna zaptivka se sastoji od O - prstena na vretenu. Maksimalna radna

L temperatura 1000C. Maksimalni radni pritisak 10 bar.
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