MHOBALIMOHM LIEHTAP INOVACIONI CENTAR
MALLUMHCKOT ®AKYNTETA | MASINSKOG FAKULTETA
Y BEOIPALY [OO, U BEOGRADU DOO,

[ 'EEO!'Pf‘ﬁ-;-—; T BEOGRAD http://www.inovacionicentar.rs

'--"“-'-'E'.! BEQIPALY goo

et ————

500j: 354/%

ity CALEFFI HIDROTERMIKA doo
 Babalbs .__2(9 5. ’2@7} Vojvode Dobrnjca 18
Rpamuue Mapuje 16, 11120 11000 Beograd

Na osnovu vaSeg zahteva od 22. maja 2017. daje se
STRUCNINALAZ O KVALITETU PROIZVODA
za sigurnosne ventile proizvodada CALEFFI, Fontaneto D"Agogna, Italija.

Ovaj dokument je uraden na osnovu modula A, Prilog I, Pravilnika o tehni¢kim zahtevima za
projektovanje, izradu i ocenjivanje usagladenosti opreme pod pritiskom (,,Sluzbeni glasnik RS broj
87/2011).

Ventili sigurnosti su uradeni u skladu sa.

SRPS EN 4126-1:2010. Sigurnosni uredaji za zastitu od previsokog pritiska — Deo 1: Ventili sigurnsti

SRPS EN 4126-7:2010. Sigurnosni uredaji za zastitu od previsokog pritiska — Deo 7: Zajednicke
karakteristike

Sastavni deo ovog dokumenta je:

- Katalog proizvodaca Caleffi 2017. godine,
- Spisak sigurnosnih ventila (ukupno 2 stranica),
- Relevantni standardi za proizvode iz grupe armatura i oprema za vodovod(1 strana).

Ovaj dokument vazi do jula 2020. godine ukoliko ne dode do promene kod proizvodata.
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SIGURNOSNI VENTILI
PROIZVODAC “CALEFFI" = ITALIJA

Art.253, Sigurnosni ventil, za solarne sisteme, PN 10, Tmin-Tmax= -30+160°C,
1/2"Z x 3/14"Z (3, 4, 6, 8, 10 bar)

Art.309, Kombinovani sigurnosni ventil, 1/2" M x 215 (3, 4, 6, 7, 10 bar),
3/4" M x 215 (4 bar), 3/4" M x 22 (3, 6, 7, 10 bar)

Art.309, Kombinovani sigurnosni ventil za solarne sisteme
1/2" M x 215 (6, 7, 10 bar), 3/4" M x 222 (6, 7, 10 bar)

Art.310, Sigurnosni ventil temperature i pritiska, T2=110°C, T, =90°C,
1/2"M x 215 (3, 4, 6, 7 bar), 3/4" M x 222 (3, 4, 6, 7 bar)

Art.311, Sigurnosni ventil, PN 10, Ty raena=110°C, prikljuéci: Z-Z, 1/2" ( 3, 6, 7 bar),
1/2" (2,5; 3,5; 4; 5; 8 bar), 3/4" (2 bar)

Art.312, Sigurnosni ventil, PN 10, Tmay ragna=110°C, prikljuéci: M-Z,
1/2"(1,8;2,5; 3; 3,5;4,5,6,7, 8bar)

Art.312, Sigurnosni ventil, Tmax ragna=110°C,
1/2"M x @ 15 (100 — 200 — 400 — 600 kPa, 5 — 8 bar)

Art.3134, Sigurnosni ventil, PN 10, Taxrasna=110°C, sa manometrom, prikljuéci: Z-Z
1/2"(2,5; 3,6, 7, 8 bar)

Art.3135, Sigurnosni ventil, PN 10, Traxrasna=110°C, sa manometrom, prikljuéci: Z-Z
3/4" (2,5; 3,6, 7, 8 bar)

Art.313432 Sigurnosni ventil, PN 10, Taxrasna=110°C, sa priklju¢kom za manometar,
prikljuéci: Z-Z, 1/2" (3 bar)

Art.313532 Sigurnosni ventil, PN 10, Tmaxrasna=110°C, sa priklju¢kom za manometar,
priklju&ci: Z-Z, 3/4" (3 bar)

Art.3144, Sigurnosni ventil, PN 10, Tmax rasna=110°C, sa manometrom, priklju&ci: M-Z,
1/2" (2,5; 3, 7, 8 bar)

Art.3144, Sigurnosni ventil, PN 10, Traxracna=110°C, sa prikljutkom za manometar,
prikljugci: M-Z, 1/2" (3, 6 bar)

Art.512, Sigurnosni ventil, 1/2", M, 3 bar

Art.5121, Sigurnosni ventil, prikljuéci: M-Z, 1/2" - 3 bar

Art.513, Sigurnosni ventil, PN 10, T,.,,=110°C, prikljuéci: Z-Z, 1/2" ( 3, 6, 7 bar),
1/2" (1,5; 2, 2,5; 3,5,6; 7, 8 bar)

Art.513, Sigurnosni ventil, PN 10, Tp,,=110°C, prikljuéci: Z-Z,
1"x11/4"(1,5;2; 4 bar), 11/4"x11/2"(2,5; 3; 3,5, 6; 7; 7 bar)

Art.514, Sigurnosni ventil, PN 10, Trma,=110°C, prikljugci: M-Z,
1/2" (3, 8, 7 bar), 1/2"(2;2,5; 3; 3,5; 4, 5, 6, 7; 8 bar)

Art.519, Regulacioni diferencijalni by-pass ventil, pma=10 bar, Tya=110°C,

Art.5261, Hidraulicka sigurnosna grupa, sediste od nerdajuceg Eelika, pmax=10 bar,
Tmax=120°C, 1/2", 3/4"

Art.5261, Hidrauli¢ka sigurnosna grupa, pmex=10 bar, Tnas=120°C, 1/2", 3/4"

Art.5261, Hidrauli¢ka sigurnosna grupa, sediste od nerdajuceg éelika, pma=10 bar,
Tmax=120°C, 3/4", 1" —telo ventila Zute boje

Art.5261, Hidrauli¢ka sigurnosna grupa, pme;=10 bar, Tna=120°C, 3/4"

Art.527, Sigurnosni ventil, PN 10, Tna,=110°C,

Prabrieki podesen=2,25; 2,5; 2,7; 3; 3,5, 4; 4,5, 5, 5,4, 6 bar,
1/2"x 3/4", 3/4" x 1", 1" x11/4", 1 1/4 x 1 1/2"




Art.527,

Specijalno podesen sigurnosni ventil, PN 10, T.,=110°C,
Posebna pode8avanja na zahtev: 1; 1,5; 2; 78 bar,
1/2" x 3/4", 3/4" x1", 1" x 1 1/4", 1 1/4 x 1 1/2"

Art.530, Sigurnosni ventil, Z priklju&ci, Trs=120°C, 3/4" x 1/2" (2,5; 3 bar)
Art.530, Sigurnosni ventil, Z prikljuéci, Tmax=120°C,
(1"x11/4";11/4"x11/2") (2,5, 3.4, 5,6, 7;8; 9 bar)
Art.531, Sigurnosni ventil, Z prikljuéci, Tpna=90°C,
(172" x 3/4", 3/4" x 1", 1" x 1 1/4"; 1 1/4" x 1 1/2") (4, 6, 8, 10 bar)
Art.532, Sigurnosni ventil sa i bez manometra, pmax=10 bar, Ts=120°C,
1/2", 2, M (2,5; 3 bar)
Art.5320, Sigurnosni ventil, T,,,=120°C, 1/2" x 3/4" (2,5; 3 bar)
Art.5321, Sigurnosni ventil, Z priklju&ci, sa manometrom, 1/2" x 3/4" (2,5; 3 bar)
Art.5322, Sigurnosni ventil, Z prikljugci, Tma=120°C, 1/2" x 3/4" (2,5; 3 bar)
Art.5327, Sigurnosni ventil, M-Z prikljuéci, Tma=120°C, 1/2" x 3/4" (2,5; 3 bar)
Art.5327, Sigurnosni ventil, M-Z prikljuéci, Tma=120°C, 1/2" x 3/4" (2,5; 3 bar)
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Relevantni standardi zaproizvode iz grupe SIGURNOSNI VENTILI PROIZVOPACA
“CALEFFI“ - ITALUJA

SRPS EN 1490-1:2016. Ventili u zgradama - Kombinovani sigurnosni ventili za
rasterecenje pritiska i temperature - Ispitivanja i zahtevi

SRPS EN 1487-1:2016. Ventili u zgradama — Hidrauli¢ke bezbednosne grupe
— Ispitivanja i zahtevi

SRPS EN 1092-1:2013. Prirubnice i njihovi spojevi — KruZne prirubnice za cevi,
armature, fazonske komade i pribor, koje nose oznaku
PN — Deo 1: Prirubnice od &elika

SRPS EN 1092-1:2013/AC:2016.  Prirubnice i njihovi spojevi — KruZne prirubnice za cevi,
armature, fazonske komade i pribor, koje nose oznaku
PN — Deo 1: Prirubnice od &elika — Ispravka

SRPS EN 1092-2:2005. Prirubnice i njihovi spojevi - Kruzne prirubnice za cevi,
armature, fazonske komade i pribor, koje nose oznaku
PN - Deo 2: Prirubnice od livenog gvozda




