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EN 13240 
 

 
 
 
 
 



Poġtovani kupci 
 
Cenimo Vaġe poverenje i odluku da koristite ĂTIM SISTEMñ proizvod. 
 
Vi ste uloģili u energetski efikasan i visoko kvalitetan proizvod ï TS-L HYDRO kamin na drva. 
 
Vaġa kupovina ĺe Vam pruģiti dugotrajno, ļisto i komforno grejanje uz minimalno odrģavanje. 
 
Molimo Vas da paģljivo i u potpunosti proļitate ovo uputstvo. 

 

Svrha ovog uputstva je da Vas informiġe o instalaciji, radu i odrģavanju Vaġe kaminske peĺi. Ostavite 
uputstvo da Vam bude pri ruci da bi mogli da ga koristite po potrebi. U njemu ĺete naĺi informacije 
koje ĺe Vam koristiti i sada i u godinama koje su pred Vama. 

 
Uverite se da su prilikom instaliranja kaminske peĺi ispunjeni svi bezbednosni standardi i da su sve 
cevi, spojevi cevi sa kaminskom peĺi i spojevi cevi sa zidom uraĽeni propisno. 

 

Nepoġtovanje ovih standarda i nemar prilikom instalacije moģe dovesti do ġtete na imovini ili da ugrozi 
Vaġ ģivot i Vaġe zdravlje! 
 
 
Postavite Vaġu kaminsku peĺ na bezbedno mesto, dalje od frekventnih prolaza i vrata. Postavite je 
blizu dimnjaka i rozetne na dimnjaku. 
 
Ģelimo Vam mnogo prijatnih trenutaka uz TS-L HYDRO. 

 

TIM SISTEM d.o.o. Nova Pazova 
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UPOZORENJE PRE UPOTREBE 
 
 
Da bi Vaġ proizvod radio pravilno veoma je vaģno da paģljivo proļitate ovo uputstvo i da se striktno 
pridrģavate instrukcija za upotrebu i rukovanje. 
 
 
Za sagorevanje koristiti iskljuļivo ļvrsta goriva kao ġto su drva ili drveni briketi. Zabranjeno je u loģiġte 
ili na plotnu kaminske peĺi stavljati eksplozivne naprave i materije. Zabranjeno je drģati lako zapaljive 
materije u neposrednoj blizini kaminske peĺi. 

 
Za pravilno sagorevanje, pri normalnom radnom reģimu, podpritisak u dimnjaku trebao bi biti od 12-
15Pa. U sluļaju da je podpritisak veĺi od 17Pa, mora se instalirati regulaciona klapna na dimnjaku. 

 

Prostoriju u kojoj se nalazi kaminska peĺ potrebno je redovno provetravati radi dotoka sveģeg 
vazduha neophodnog za sagorevanje. 

 
Delovi kaminske peĺi se zagrevaju za vreme rada na visoke temperature i potrebna je odgovarajuĺa 
predostroģnost pri rukovanju. Ne dozvoliti deci rukovanje i igranje u blizini kaminske peĺi. 

 

Na kaminsku peĺ se smeju ugraĽivati samo oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvoĽaļ. Na 
kaminskoj peĺi se ne smeju vrġiti izmene. 
 
 
Pri prvom loģenju moģe doĺi do blagog dimljenja, naroļito sa povrġine plotne. To je uobiļajena pojava 
koja nastaje zbog sagorevanja naslaga na povrġini plotne (antikorozivna zaġtita, boje, praġina....). 
Prostoriju u kojoj je kaminska peĺ provetravati tokom prvog loģenja . 

 

Peĺ nije preporuļljivo prikljuļiti na zajedniļki dimnjak jer se to moģe loġe odraziti na potrebnu 
promaju. 
 
Na isti dimnjak ne sme biti prikljuļen ureĽaj koji kao gorivo koristi gas. 
 
Prilikom loģenja koristiti zaġtitne rukavice jer je ruļica vrata zagrejana. 
 
Prilikom instaliranja moraju se poġtovati nacionalne i lokalne odredbe za instaliranje kaminske peĺi. 
 
 
 
 
U sluļaju nepridrģavanja uputstva za koriġĺenje proizvoĽaļ ne snosi nikakvu odgovornost za nastalu 
ġtetu na kaminskoj peĺi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



OPIS KAMINSKE PEĹI 
 
 
Etaģna kaminska peĺ TS-L HYDRO je proizvedena i ispitana prema Evropskom standardu EN 13240. 
Na slici 1 je prikazan izgled kaminske peĺi sa sastavnim delovima bitnim za rukovanje.  
Etaģna kaminska peĺ TS-L HYDRO poseduje kotao (slika1, pozicija 9) zapremine 13.5l koji je uraĽen 
od kotlovskih limova, debljina predviĽenim standardima. Ovakvom izradom se poveĺava radni vek 
kotla. Prikljuļci za vodu su 1ò. 
Gornja ploļa kaminske peĺi je ļeliļna plotna (slika1, pozicija 4). 
Vrata loģiġta (slika1, pozicija 1) su ļeliļna sa prozirnim staklom (slika1, pozicija 7).  
Prikljuļak za odvod dima (slika1, pozicija 5) je od sivog liva koji je montiran na plotnu sa dva vijka. 
Svi materijali od kojih je izraĽena kaminska peĺ se mogu reciklirati. 
 
Zaptivni elementi su izraĽeni od materijala koji NE sadrģi azbest. 
Reġetka u loģiġtu (slika1, pozicija 8) je od sivog liva. 
 
Delovi kaminske peĺi: 
 
1 ï vrata loģiġta 
2 ï regulator primarnog vazduha (Rathgeber) 
3 ï regulator sekundarnog vazduha 
4 ï gornja ploļa 
5 ï odvod dima 
6 ï ruļica 
7 ï staklo 
8 ï reġetka 
9 ï kotao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 1. Sastavni delovi kaminske peĺi TS-L HYDRO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tehniļke karakteristike: 
 

Tehniļke karakteristike  
   

  Etaģna kaminska peĺ za 

Namena  grejanje na ļvrsta goriva 
   

Nominalna snaga [kW]  20 
   

Stepen efikasnosti [%]   
   

Drvo  84 
   

Dimenzije kaminske peĺi ĠxDxV [mm]  705x441x760 
   

Dimenzije loģista ĠxDxV [mm]  574x260x280 
   

Teģina kaminske peĺi [kg]  153 
   

Minimalno rastojanje od zapaljivih materijala [mm]   
   

Od pozadi  500 
   

Sa strane  500 
   

Spreda  800 
   

Sadrģaj CO (svedeno na 13% O2) [%]   
   

Drvo  0,091 
   

Emisija CO (svedeno na 13% O2)   
   

Drvo   
   

Prikljuļak dimovodne cevi [mm]  Ï150 
   

Poloģaj prikljuļka dimnjaka  Centralni na gornjoj ploļi 
   

Potroġnja goriva pri nominalnoj snazi [kg/h]  4,5 
   

Temeratura izduvnih gasova [ÁC]  241 
   

Regulacija vazduha   
   

Primarni  Automatski (Rathgeber) 
   

Sekundarni  Ruļno 
   

Koliļina vode u kotlu [l]  13,5 
   

Potrebna promaja [Pa]  12-15 
   

 
Etaģna kaminska peĺ je namenjena za zagrevanje stambenih prostorija. Sastavni deo instalacije je 
ventil za termiļki ispust koji sluģi kao termoosiguraļ od eventualnog pregrevanja. 
 
Preporuļuje se termiļki osiguraļ Caleffi 544 İ prikazan na slici 2.  
Napomena: Termiļki osiguraļ nije deo proizvoda i ne isporuļuje se uz proizvod. Garancija kotla vaģi 
iskljuļivo uz ugraĽen termiļki osiguraļ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2. Termiļki osiguraļ Caleffi 
 
 
 

 
 
 



INSTALIRANJE KAMINSKE PEĹI 
 
 
Kaminsku peĺ ne smete postaviti u neposrednoj blizini drvenih elemenata, rashladnih ureĽaja 
plastiļnih delova nameġtaja i drugih zapaljivih materijala zato ġto tokom svog rada (pri sagorevanju 
goriva) ostvaruje visoku radnu temperaturu koja se rasporeĽuje po spoljaġnjosti kaminske peĺi. 
Najmanje rastojanje izmeĽu kaminske peĺi i okolnih elemenata je 50 cm, a od zapaljivih materijala 80 
cm. 
 
Ukoliko je podloga na koju ĺete postaviti peĺ od lako zapaljivog materijala (drvo, topli pod, laminat...) 
potrebno je postaviti zaġtitu od lima - boļno ġirine 10 cm, a spreda 50 cm. 

 
Kaminska peĺ je zbog svoje teģine neophodno instalirati na pod odgovarajuĺe nosivosti. Ukoliko ista 
ne odgovara zahtevima, moraju se preduzeti pogodne mere da bi se to postiglo (npr. raspodela 
teģine). Kaminsku peĺ povezati sa dimnjakom dimovodnim cevima preko prikljuļka na gornjoj strani 
kaminske peĺi, tako da se obezbedi adekvatna zaptivenost i protok dima od kaminske peĺi ka 
dimnjaku. Dimovodna cev ne sme biti preduboko uvuļena u dimnjak da ne bi smanjila povrġinu 
popreļnog preseka i time naruġila promaju u dimnjaku. Ne koristiti reducire koji bi smanjili popreļni 
presek cevi za odvod dima. 
 
Kaminska peĺ zahteva ubacivanje sveģeg vazduha u prostoriju u kojoj je instalirana, pri ļemu 
povrġina otvora za ubacivanje sveģeg vazduha ne sme biti manja od 0,4dmĮ. UreĽaj za dovod sveģeg 
vazduha montirati van zajedniļke prostorije za ventilaciju koja mora biti osigurana vratima i reġetkom. 

 

Ventilatori koji rade u istoj prostoriji u kojoj je montirana kaminska peĺ mogu praviti smetnje pri radu 
peĺi. TakoĽe, svi ureĽaji ili ventilacija koja pravi podpritisak u prostoriji u kojoj je instalirana peĺ, mora 
biti tako podeġena da ne napravi dekompresiju koja onemoguĺava normalan rad peĺi. 
 
 
 
Pre postavljanja peĺi proveriti promaju dimnjaka jer je ona jedan od kljuļnih faktora pravilnog 
funkcionisanja peĺi. Promaja zavisi od ispravnosti dimnjaka i meteoroloġkih uslova. Jedan od 
najjednostavnijih naļina za proveru promaje u dimnjaku je pomoĺu plamena sveĺe, kao ġto je 
prikazano na slici 3. Plamen sveĺe prineti prikljuļnom otvoru dimnjaka i ako se povija prema otvoru 
promaja je zadovoljavajuĺa (slika 3b) . Slabo povijanje plamena je pokazatelj loġe promaje (slika 3a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3a. Slika 3b. 
 
 
 
Ukoliko je promaja u dimnjaku loġa (Slika 3a), proveriti ispravnost dimnjaka. Dimnjak treba da se 
nalazi u unutraġnjosti objekta, a ako je na spoljaġnjim zidovima objekta preporuļuje se izolacija 
dimnjaka. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 4. 
 
Nedostaci dimnjaka mogu biti (slika 4):` 
 
1. Dimnjak je niģi od vrha krova, mali popreļni presek izlaza,  
2. Preveliki nagib,  
3. Nagla promena pravca dimnog kanala,  
4. Peĺ ili drugi ureĽaj prikljuļen na isti dimni kanal,  
5. Izboļine u dimnom kanalu,  
6. Pukotine,  
7. Strano telo ili nakupljena gareģ,   
8. Preduboko utaknuta cev,  
9. Ventilator ili drugi ureĽaj koji stvara podpritisak u prostoriji  
10. Nezaptiven ili otvoren otvor za ļiġĺenje  

 



 
POTPALA I LOĢENJE 
 
 
Pre prvog loģenja prebrisati sve ofarbane povrġine peĺi suvom krpom kako bi se izbeglo sagorevanje 
neļistoĺa na peĺi i stvaranje neprijatnih mirisa. 
Potpalu vatre u loģiġtu obaviti sledeĺim redosledom: 

 

Å regulator primarnog vazduha (Rathgeber) okrenuti maksimalno u suprotnom smeru kazaljke na 
satu, (sl.1, poz.2)  

 
Å regulator sekundarnog vazduha ostaviti otvoren dok se ne pojavi stabilan plamen, a nakon 

stabilizacije plamena intenzitet gorenja regulisati regulatorom, (sl.1, poz.3),  
 
Å otvoriti vrata loģiġta kaminske peĺi,  
Å u loģiġte ubaciti materijal za potpalu (usitnjena drva na nenamaġĺen izguģvan papir),  
Å izvrġiti potpaljivanje,  
Å zatvoriti vrata loģiġta,   
Å po stvaranju osnovnog ģara u loģiġte ubaciti krupnije komade drva ili briketa i zatvoriti vrata loģiġta. 
Ako se kao gorivo koriste briketi, mora se saļekati da se sva uneta koliļina goriva zaģari pa tek 
onda smanjiti promaju na pola.   
Å pri dodavanju goriva, vrata loģiġta (sl.1, poz.1) otvorite samo par stepeni, saļekajte 4-5 sekundi, 
pa ih zatim lagano otvorite ġirom. Ne otvarajte vrata naglo, jer kada je jak plamen u loģiġtu, moģe 
doĺi do njegovog izlivanja prema prostoriji.  

 
Regulacijom promaje u peĺi, reguliġete temperaturu, snagu i brzinu sagorevanja goriva, a to se 
obavlja pokretanjem regulatora primarnog vazduha (sl.1, poz.2). Kombinovanjem primarnog vazduha 
preko regulatora i sekundarnog vazduha preko poluge iznad vrata loģiġta (sl.1, poz. 3) postiģe se 
sagorevanje po ģelji. 

 

Kaminska peĺ poseduje pomoĺni pribor koji sluģi da olakġa odrģavanje peĺi. Koristiti ruļicu pepeljare 
radi lakġeg izvlaļenja i noġenja pepeljare sa pepelom. 

 

Za loģenje se preporuļuju drva i briketi. 

 

Kao gorivo se ne smeju koristiti loģ ulje, benzin i sliļno, zato ġto se koriġĺenjem teļnih goriva stvaraju 
uslovi za oġteĺenje kaminske peĺi i eksploziju. 

 

Paģnja! 
 
Ŀ Ne koristiti kao gorivo otpatke organskog porekla, ostatke hrane, predmete od plastike, 

zapaljive i eksplozivne materijale, ļije sagorevanje remeti pravilan rad peĺi i moģe izazvati 
oġteĺenja i zagaĽenje ģivotne sredine.  

 
Ŀ Poviġene spoljaġnje temperature mogu izazvati loġe strujanje vazduha (promaju) u dimnjaku, 
pa se preporuļuje uļestalije loģenje u manjim koliļinama.  

 

 

Ŀ Izbegavati koriġĺenje peĺi u sluļajevima kada su za rad peĺi loġi meteoroloġki uslovi i u 
sluļaju jakog vetra, jer se to odraģava na potreban podpritisak u dimnjaku. U navedenim 
sluļajevima moģe doĺi do povratka dima u prostoriju u kojoj je peĺ. Potpala je tada oteģana.  

 

Preporuļujemo loģenje na 1h sa visinom goriva u loģiġtu do 15cm sa unakrsnim reĽanjem drva zbog 
veĺe promaje. 

 
Nakon svakog punjenja, preporuļuje se da peĺ gori barem 30 minuta sa maksimalnom snagom, kako 
bi u toj fazi sagorevanja izgoreli svi isparivi sastojci koji su razlog stvaranja kondenzata u peĺi. 
 
 
 
 
 
  
 
 



Za ispravan rad peĺi, potrebno je: 
Å redovno ļiġĺenje peĺi i dimnjaka,  
Å redovno provetravanje prostorija radi dobrog sagorevanja,  
Å redovno odstranjivanje pepela iz pepeljare peĺi,  
Å nagomilanu ġljaku i nesagorele materije redovno uklanjati sa reġetke.  

 

 

UPRAVLJANJE RADOM KAMINSKE PEĹI 
 
 
Potpalu zapoļnite umerenom vatrom u cilju izbegavanja termiļkih ġokova. 
Sledeĺa koliļina drva se ubacuje tek nakon ġto prethodna koliļina izgori. 
Ne dozvoliti zaguġenje reġetke pepelom i nesagorelim gorivom. Oļistiti reġetku.  
Vrata otvoriti polako i paģljivo, nikako naglim povlaļenjem, omoguĺavajuĺi izjednaļenje pritisaka u 
loģiġtu i prostoriji jer u suprotnom moģe doĺi do pojave dima u prostoriji. 
 
Kaminska peĺ je konstruisana i predviĽena za rad pri stalno zatvorenim vratima loģista, izuzev za 
vreme punjenja gorivom. Ne otvarati vrata bez potrebe. 
 
Drvo mora biti sa maksimalno 20% vlaģnosti za maksimalan uļinak gorenja. U suprotnom se izdvaja 
katran i gasovi koji sa vodenom parom stvaraju kreozit. Ukoliko se isti pojavi u veĺoj meri, moģe 
nastati poģar u dimnjaku. Poģar dimnjaka ĺete najlakġe prepoznati po: karakteristiļnom zvuku koji 
dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanja, vidljivom plamenu koji izlazi iz dimnjaka, velikoj temeraturi 
okolnih zidova i karakteristiļnom mirisu paleģi. 
Ukoliko doĽe do poģara preduzmite sledeĺe korake: 
Ŀ Odmah pozovite vatrogasnu sluģbu.   
Ŀ Priguġiti dovod kiseonika u dimnjak i ugasiti peĺ.   
Ŀ Ne ubacujte niġta u dimnjak i pripazite da se poģar ne proġiri na drvenu konstrukciju ili neki 

drugi gorivi materijal u blizini.  
 
Ŀ NIKAKO ne gasiti dimnjak vodom ili sipati vodu u peĺ   
Ŀ Poģar u dimnjaku moģete gasiti samo ureĽajem sa suvim prahom   
Ŀ Vodom se moģe gasiti samo okolni materijal   
Ŀ Ne hladiti okolne zidove vodom  

 
Napomena: 

 
Ukoliko vatra u peĺi iz nekog razloga postane opasno jaka preduzmite sledeĺe mere: zatvorite klapne 
za vazduh koje obezbeĽuju vazduh za sagorevanje. Ako je neophodno u loģiġte bacite za tu svrhu 
pripremljen pesak ili specijalno nezapaljivo protivpoģarno ĺebe. Dobro bi bilo imati protivpoģarni 
aparat. 

 
Pre drugog punjenja oļistite reġetku da ne bi spreļili dovod sveģeg 
vazduha. Pepeljaru redovno ļistite vodeĺi raļuna da uvek bude mesta za 
pepeo. 

 

Kaminska peĺ je predviĽena za rad u periodiļnom reģimu. Za odrģavanje neophodne nominalne 
snage, loģiġte se periodiļno puni navedenom koliļinom goriva.  
Kaminska peĺ nije namenjena da radi u reģimu trajnog ģara ili u reģimu akumuliranja toplote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



I ï automatska regulacija rada kaminske peĺi (regulacija primarnog vazduha) 

 
Brzina sagorevanja, a time i koliļina toplote koju odaje kaminska peĺ, zavisi od koliļine 
primarnog vazduha za sagorevanje koja se dovodi u prostor ispod reġetke. Regulacija koliļine 
primarnog vazduha se ostvaruje automatski pomoĺu regulatora promaje (Rathgeber ï slika 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 5. Rathgeber 

 
 
 
Prilikom loģenja dugme regulatora primarnog vazduha, koje se nalazi na leĽnoj strani gornje 
ploļe kaminske peĺi, okrenuti u poloģaj maksimalno otvorene klapne u smeru prikazanom 
na slici 6a. Tokom rada kaminske peĺi, u zavisnosti od temperature, klapna regulatora ĺe se 
otvarati i zatvarati automatski. Ukoliko ģelimo niģu temperaturu od podeġene, dugme 
regulatora okrenuti u ģeljeni poloģaj minimalno otvorene klapne 6b, ļime se klapna 
regulatora zatvara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 6a. Slika 6b. 
 
 
 
 

 



 
II - regulacija sekundarnog vazduha 

 
Regulator sekundarnog vazduha postaviti u poloģaj otvoreno (slika 7a) prilikom potpale i 
drģati u tom poloģaju do trenutka uspostavljanja stabilnog rada peĺi nakon ubacivanja 
krupnijih komada drveta ili briketa. Nakon toga, u zavisnosti u kom poloģaju stoji regulator od 
toga ĺe zavisiti i intenzitet gorenja. Ukoliko regulator sekundarnog vazduha ostane u 
otvorenom poloģaju intenzitet gorenja ĺe biti maksimalan a ako je regulator sekundarnog 
vazduha u zatvorenom poloģaju (slika 7b) intenzitet gorenja ĺe biti minimalan. 
 
Regulacija snage kaminske peĺi se dobija podeġavanjem regulatora primarnog i 
sekundarnog vazduha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 7a. Slika 7b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTALIRANJE KAMINSKE PEĹI U SISTEM ZA VODENO GREJANJE 
 
 
Ŀ Za dovod i odvod vode u sistem etaģnog (centralnog) grejanja predviĽeni su 
prikljuļci na kotlu 1ñ.  

 
Ŀ Kaminska peĺ se moģe montirati na zatvoreni ili otvoreni sistem centralnog grejanja.  

 
 

 

Montaģa na zatvoreni sistem centralnog grejanja 
 
 
Jedan od naļina izvoĽenja instalacija prikazan je slikom 8. 

 
Ŀ Sigurnosni ventil mora biti postavljen u blizini kotla i mora biti podeġen na pritisak od 

maksimalno 3bara (kotao je testiran na 4bara). Spojni vod sigurnosnog ventila mora 
biti ġto kraĺi i ne sme da ima moguĺnost zatvaranja. U ovom vodu, takoĽe, ne sme 
da postoji ni jedan ventil niti bilo koja druga armatura.  

 
Ŀ Zatvoreni ekspanzioni sud se postavlja blizu kotla i sigurnosni vod mu je kratak. Zapremina 
ekspanzionog suda se odreĽuje po obrascu:  

 
V=0,07xVvode, (l), gde je Vvode zapremina vode u celom postrojenju. 

 
Ŀ Obavezna je ugradnja termiļkog osiguraļa kotla na za to predviĽenom mestu. 
Preporuļujemo termiļki osiguraļ marke Caleffi 544.  

 

Ŀ Obavezna ugradnja odzraļnog ventila (po moguĺstvu automatskog) koji se postavlja 
na najviġoj taļki u sistemu.  

 
Ŀ Pre puġtanja u rad etaģne kaminske peĺi, obavezno odzraļiti sistem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 8. Zatvoreni sistem centralnog grejanja 

 

 



 
Montaģa na otvoreni sistem centralnog grejanja 
 
 
Jedan od naļina izvoĽenja instalacija prikazan je slikom 9. 

 
Kod ovog sistema na polazni vod se postavljaju redom sigurnosni razvodni vod ekspanzionog suda i 
ventil kotla, a na povratni vod sistema se postavlja ventil kotla, pumpa i ventil. Neposredno ispod 
otvorenog ekspanzionog suda postavlja se kratka veza izmeĽu sigurnosnog razvodnog voda i 
sigurnosnog povratnog voda, koja obezbeĽuje zimi da ne doĽe do smrzavanja vode u ekspanzionom 
sudu.  
Na sigurnosno razvodnom i sigurnosno povratnom vodu ne sme biti nikakve armature. Sam 
ekspanzioni sud mora da poseduje prelivnu cev kao ġto se vidi na ġemi na slici 9. Zapremina 
ekspanzionog suda se odreĽuje po obrascu: 
 

V=0,07xVvode, (l), gde je Vvode zapremina vode u celom postrojenju. 

 

Otvoreni ekspanzioni sud se postavlja vertikalno iznad najviġeg grejnog tela. Kod otvorenog sistema 
grejanja je moguĺ gravitacioni sistem grejanja. 
 
 
Napomena: Montaģu grejanja i puġtanje u rad celog sistema iskljuļivo treba poveriti struļnom licu 
koje garantuje ispravan rad celokupnog sistema grejanja. U sluļaju loġe projektovanog sistema i 
eventualnih propusta pri izvoĽenju radova od strane tog lica, kompletnu materijalnu odgovornost snosi 
iskljuļivo lice kome je poverena montaģa sistema grejanja a ne proizvoĽaļ, zastupnik ili prodavac 
kotla. 

 

Vaģno 

 
Ŀ Instaliranje kaminske peĺi treba da izvrġi struļno lice prema odgovarajuĺem projektu. 
Konstrukcija kaminske peci omoguĺuje prikljuļivanje na zatvoreni ili otvoreni sistem grejanja. 
Svi prikljuļci moraju biti dobro zaptiveni i pritegnuti. Pre puġtanja u rad, kompletnu instalaciju 
treba ispitati vodom pod pritiskom od 3bara.   

Ŀ Pri ugradnji sigurnosnog ventila obratiti paģnju na direktno povezivanje sa vodovodom i 
kanalizacijom, kao i na to da ventili (slavine) uvek moraju biti otvoreni.   

Ŀ Ako se koristi armirano crevo za povezivanje sa drenaģnim odvodom, ono mora da bude 
udaljeno od zadnje strane kaminske peĺi  

 
 
Pri prvom loģenju potrebno je ispitati ispravnost ventila kratkotrajnim pregrevanjem do 100ÁC, ispitati 
ispravnost regulatora promaje i instalacije za razvod tople vode do radijatora, kao i samih radijatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 9. Otvoreni sistem centralnog grejanja 

 

 


