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UNIVERZITET U NISU ;
MASINSKI FAKULTE]’ U NISU
ZAVOD ZA MASINSKO INZENJERSTVO
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU, TERMOENERGETIKU
| PROCESNU TEHNIKU
18000 Ni§, ul. A. Medvedeva br. 14
tel/faks 018/588-199, 500-699, 500-701, e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

Proizvod

Proizvodaé

Narucilac

Metod
ispitivanja

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-49/17

NEPOVRATNI VENTIL SA PRIRUBNICAMA
Tip: 2250
DN 15+250, PN 16

FAF VALVE COMPANY
Meri¢ Sokak B Blok No: 5/9 06510 Bestepe - ANKARA — TURKEY

ETAZ d.o.0
ul. Sumatovacka 2, 11224 Vréin — Beograd, Srbija

lzvrSena je kontrola dimenzija i ispitivanje pritiskom.

Ispitivanje nepovratnog ventila sa prirubnicama je izvr§eno u
skladu sa standardom SRPS EN 12266-1:2013.

Provera priklju¢aka za kruzne prirubnice vrSena je u skladu sa
standardom SRPS EN 1092-2:2005, a ugradnih  duzina
nepovratnog ventila sa prirubnicama u skladu sa standardom
SRPS EN 558:2012.

Ispitivanja su obavljena na uzorcima koje je dostavio Narucilac, u
laboratoriji Masinskog fakulteta u Nisu.

Rezultati Maksimalna radna temperatura 200 °C
ispitivanja Maksimalni radni pritisak 16 bar
Nis$, 08.05.2017 god.
Rukovodilac ispitivanja U ;/@g@ Zavoda za masinsko inZenjerstvo
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